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Schmierung und Wartung

Es ist grundsédtzlich Pettschmierung mit s8urefreien und
kdltebesténdigen Fetten anzuwenden.,

a) Alle Lager der Hand- und FuBsteuerung ausreichend mit
Fett versehen.

b) Die Seilrollen der Steuerleitungen sind mit Pett einzu-
bauven, die Drahtseile an den Auflaufstellen mit Fett ein-
reiben und die AnschluBbolzen gut gefettet einbringen.

¢) Sémtliche Ruder- und Hebellager sind beim AnschlieBen
der Huder ausreichend mit Fett zu versehen,

d) Beim Aufriisten des Flugzeuges sind sémtliche AnschluB-
boluen mit Fett einzubringen.

e) Steuerseile an den Umlenkrollen und Seilfilhrungen stdndig
auf Anrisse priifen. .

Die ordnungsgeméBe VWartung des flugzeuges erfordert eine
Uberwachung der unter a) bis e) angegebenen Punkte., Rei
Ruderlagern, Seilrollen und "ebellagern ist zur Schmierrung
der Lagerbolzen zu ldsen und mit Fett wieder einzusetzen
und zu sichern. Hart gewordenes altes Fett entfernen und
durch neues ersetzen., Kugel- und Gelenklager auswaschen und
voll frisches Fett driicken., Druckschmierkdpfe mit Fettpresse
fiillen, Auf Leichtgéngigkeit der Seitenwandkupplung achten.
Kupplungsbolzen stdndig gefettet halten.































